
Le magasin
OFFRES VALABLES DU 04 MARS AU 20 AVRIL 2024

#68

Gyrophare à LED 12/24V 
p.2

Clé à chocs 1/2” + jeu de douilles
p.7

Kit wifi VISION CONNECT 1 caméra 
HORIZONT
p.10

18,50 €HT
22,20 €TTC

NOUVEAU

790,83 €HT
949,00 €TTC
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214,00 €HT
 156,80 €TTC
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NOUVEAU
Gyrophare à LED 12/24V   
Class 5 déparasité - base alu - IP 66 - homologation CE. 

ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION

68,00 €HT
 81,60 €TTC

68,00 €HT
 81,60 €TTC

61,00 €HT
 73,20 €TTC

160,00 €HT
 192,00 €TTC

139,80 €HT
 167,76 €TTC

Phare à LED haute puissance - ovale -  
11250 Lumens 

Kit triangle triflash LED h700 classe 2 
relevage manuel 
Tension 12/24V - corps en plastique chargé résistants  
aux chocs - IP69K 

Phare à LED haute puissance -  
carré - 15300 Lumens 

Phares à LED haute puissance -  
carré - 9600 Lumens

Barre incurvée 108W 10 530 Lumens combiné
 210 LED - éclairage combiné - 12/24V. 

Kit signalisation LIBERKIT arrière  
LED avec 7 fonctions 
2 Feux LED arrière sans fil magnétique  
7 fonctions : feu de position,  
clignotant, feu stop,  éclairage  
de plaque, antibrouillard,  
recul et catadioptre.

18,50 €HT
22,20 €TTC

Phare de travail ovale  
4 LED 3790 Lumens large 
 Compact. Eclairage large 160°. 9-32V. Dimensions : 
100x96x58mm. Livré avec câble type Deutsch 20cm. 
IP69. Cispr25 class 5. 

42,50 €HT
51,00 €TTC

299,00 €HT
358,80 €TTC
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PULVÉRISATION

Nous avons la solution pour pulvériser le prosulfocarbe dans les règles

19,80 €HT
 23,76 €TTC

12,80 €HT
 15,36 €TTC

BUSE IDKT 120°
à double jet
MATIÈRE POLYACÉTAL (POM)
CARACTÉRISTIQUES
• Buse basse pression à injection d’air
•  Jet plat dirigé à 30°vers l’avant et 30° vers l’arrière
• Dérive extrèmement faible jusqu’ à 3 bars
•  Meilleure couverture de la partie verticale des plantes 

(tiges, épis)

DOMAINE D’APPLICATION
•  Traitement phytosanitaire foliaire avec des produits  

de contact ou systémiques
•  Traitement des épis des céréales, traitement du mildiou,  

de la pomme de terre
•  Application de défoliant, de régulateur de croissance
• Application d’herbicides

BUSE TTI 110° 
à jet plat anti dérive
MATIÈRE POLYACÉTAL (POM)
CARACTÉRISTIQUES
•  Diminution du risque de bouchage grâce à la forme  

des passages
• Taille compacte
• Pré-orifice démontable
•  Aspirateur d’air venturi permettant la production  

de grosses gouttelettes

DOMAINE D’APPLICATION
•  Application de produits phytosanitaires systémiques
• Traitement des grands cultures

BUSE AVI-UC 110°  
à double jet
MATIÈRE CÉRAMIQUE
CARACTÉRISTIQUES
•  Buse à aspiration d’air (système Venturi) :  

pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d’air
•  Supprime presque totalement la dérive (90%)  

tout en augmentant le nombre d’impacts

DOMAINE D’APPLICATION
•  Tous types de traitement (produits systémiques et de 

contact)

BUSE  CVI-TWIN 110° 
MATIÈRE CÉRAMIQUE
CARACTÉRISTIQUES
•  Buse à aspiration d’air (système Venturi) : 

 pulvérise de grosses gouttes 
•  Format compact et anti-bouchage avec double orifice 

d’admission d’air

DOMAINE D’APPLICATION
• Tous types de traitement

141,00 €HT
 169,20 €TTC

Masque complet BLS 5700Gants Ejendals - Nitrile
Combinaison Dupont 
 Tyvek 500

14.8

22

15

26 22

www.buisard-distribution.fr

D

BUSES À DOUBLE JETBUSES À DOUBLE JET

1.5-5 bars Méplat
8 mm

110° Types 
A-G

BUSE CVI-TWIN  110°BUSE CVI-TWIN  110°

Cod. BC
PC

bar l/min

l/ha (écartement latéral : 50 cm)

9 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

14 
km/h

16 
km/h

18
km/h

20
km/h

22
 km/h

24 
km/h

26 
km/h

CVI-TWIN
110 015
(100M)

TG 1.5 0.42 56 50 42 36 32 28 25 23 21 19

TG 2.0 0.49 65 59 49 42 37 33 29 27 25 23

TG 2.5 0.54 72 65 54 46 41 36 32 30 28 25

TG 3.0 0.60 80 72 60 51 45 40 36 33 30 28

CVI-TWIN  
110 02
(100M)

TG 1.5 0.57 76 68 57 49 43 38 34 31 29 26

TG 2.0 0.66 88 79 66 57 50 44 40 36 33 30

TG 2.5 0.73 97 88 73 63 55 49 48 40 37 34

G 3.0 0.80 107 96 80 69 60 53 52 44 40 37

CVI-TWIN 
110 025
(50M)

TG 1.5 0.71 95 85 71 61 53 47 35 39 36 33

TG 2.0 0.82 109 98 82 70 62 55 49 45 41 38

G 2.5 0.91 121 109 91 78 68 61 55 50 46 42

G 3.0 1.00 133 120 100 86 75 67 60 55 50 46

CVI-TWIN
110 03
(50M)

TG 1.5 0.85 113 102 85 73 64 57 51 46 43 39

TG 2.0 0.98 131 118 98 84 74 65 59 53 49 45

G 2.5 1.10 147 132 110 94 83 73 72 60 55 51

G 3.0 1.20 160 144 120 103 90 80 78 65 60 55

CVI-TWIN 
110 04
(50M)

TG 1.5 1.13 151 136 113 97 85 75 68 62 57 52

G 2.0 1.31 175 157 131 112 98 87 80 71 66 60

G 2.5 1.46 195 175 146 125 110 97 87 80 73 67

G 3.0 1.60 213 192 160 137 120 107 94 87 80 74

CVI-TWIN
110 05
(50M)

TG 1.5 1.41 188 169 141 121 106 94 85 77 71 65

G 2.0 1.63 217 196 163 140 122 109 98 89 82 75

G 2.5 1.82 247 220 183 156 137 121 110 100 92 84

G 3.0 2.00 267 240 200 171 150 133 120 109 100 92

BCPC
G Grossières 218μm ÷ 349μm
TG Très grossières 349µm ÷ 428µm

CVI- TWIN 110° Vrac

L'unité
Matière Céramique

CVI-TWIN 110-015 (vert) 715170
CVI-TWIN 110-02 (jaune) 715171
CVI-TWIN 110-025 (violet) ** 715172
CVI-TWIN 110-03 (bleu) ** 715173
CVI-TWIN 110-04 (rouge) ** 715174
CVI-TWIN 110-05 (marron) 715175

Caractéristiques 
• Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses 
   gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et 
   éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
• Jet plat, deux angles de 110°, recouvrement des jets  
   nécessaire pour obtenir une répartition uniforme
• Orifices en céramique
• Format compact (longueur 22 mm) et anti-bouchage avec 
   double orifice d'admission d'air
• Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de 
   largeur de méplat 8 mm
• Hauteur de rampe recommandée : 50/60 cm
• Débit correspondant au code couleur ISO
• Pression recommandée : 2 bars
Domaine d'application 
• Tous types de traitement (produits systémiques et de contact) 
   y compris l'application d'engrais liquides

715170

715172

715174

(**)CERAM ISO
14.8

22
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BUSE TTI 110°BUSE TTI 110°

BUSE À JET PLAT ANTI-DÉRIVEBUSE À JET PLAT ANTI-DÉRIVE

TTI 110° Vrac

L'unité
Matière Polyacétal (POM)

TTI 110-015 (vert) 716957
TTI 110-02 (jaune) ** 716956
TTI 110-025 (violet) ** 716955
TTI 110-03 (bleu) ** 716954
TTI 110-04 (rouge) ** 716953

TTI 110-05 (marron) ** 716952

TTI 110-06 (gris) ** 716951

Domaine d'application 
• Application de produits phytosanitaires systémiques
• Traitement des grands cultures

Caractéristiques 
• Diminution du risque de bouchage grâce à la forme des passages
• Taille compacte 
• Pré-orifice démontable
• Aspirateur d'air venturi permettant la production de grosses gouttelettes

110° 1-7 bar Méplat 
11 mm

Cod. BC
PC

 

bar l/min

l/ha (écartement latéral : 50 cm)

4 
km/h

5 
km/h

6 
km/h

7 
km/h

8 
km/h

10
km/h

12
km/h

16
 km/h

18 
km/h

20 
km/h

TTI 
110-015
(100M)

TG 1.0 0.34 102 82 68 58 51 41 34 25 23 20
TG 2.0 0.48 144 115 96 82 72 58 48 36 32 29
TG 3.0 0.59 177 142 118 101 88 71 59 44 39 35
TG 4.0 0.68 204 163 136 117 102 82 68 51 45 41
TG 5.0 0.76 228 182 152 130 114 91 76 57 51 46
TG 6.0 0.83 249 199 166 142 125 100 83 62 55 50
TG 7.0 0.90 270 216 180 154 135 108 90 67 60 54

TTI  
110-02
(50M)

TG 1.0 0.46 138 110 92 79 69 55 46 34 31 28
TG 2.0 0.65 195 156 130 111 97 78 65 79 43 39
TG 3.0 0.79 237 190 158 135 119 95 79 59 53 47
TG 4.0 0.91 273 218 182 156 137 109 91 68 61 55
TG 5.0 1.02 306 245 204 175 153 122 102 76 68 61
TG 6.0 1.12 336 269 224 192 168 134 112 84 75 67
TG 7.0 1.21 363 290 242 207 182 145 121 91 81 73

TTI 
110-025
(50M)

TG 1.0 0.57 171 137 114 98 85 68 57 43 38 34
TG 2.0 0.81 243 194 162 139 122 97 81 61 54 49
TG 3.0 0.99 297 238 198 170 159 119 99 74 66 59
TG 4.0 1.14 342 274 228 195 171 137 114 85 76 68
TG 5.0 1.28 384 307 256 219 192 154 128 96 85 77
TG 6.0 1.40 420 336 280 240 210 168 140 105 93 84
TG 7.0 1.51 453 362 302 259 227 181 151 113 101 91

TTI
110-03
(50M)

TG 1.0 0.68 204 163 136 117 102 82 68 51 45 41
TG 2.0 0.96 288 230 192 165 144 115 96 72 64 58
TG 3.0 1.18 354 283 236 202 177 142 118 88 79 71
TG 4.0 1.36 408 326 272 233 204 163 136 102 91 82
TG 5.0 1.52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91
TG 6.0 1.67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100
TG 7.0 1.80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108

TTI 
110-04
(50M)

TG 1.0 0.91 273 218 182 156 137 109 91 68 61 55
TG 2.0 1.29 387 310 258 221 194 155 129 97 86 77
TG 3.0 1.58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 95
TG 4.0 1.82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109
TG 5.0 2.04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122
TG 6.0 2.23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134
TG 7.0 2.41 723 578 482 413 362 289 241 181 161 145

TTI
110-05
(50M)

TG 1.0 1.14 342 274 228 195 171 137 114 85 76 68
TG 2.0 1.61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 97
TG 3.0 1.97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118
TG 4.0 2.27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136
TG 5.0 2.54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152
TG 6.0 2.79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167
TG 7.0 3.01 903 722 602 516 452 361 301 226 201 181

TTI
110-06
(50M)

TG 1.0 1.37 411 329 274 235 206 164 137 103 91 82
TG 2.0 1.94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116
TG 3.0 2.37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142
TG 4.0 2.74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164
TG 5.0 3.06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184
TG 6.0 3.35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201
TG 7.0 3.62 1086 869 724 621 543 434 362 272 241 217

BCPC
TG Très grossières 349µm ÷ 428µm

15

26 22

716955

716957

716952

Types 
E-G

(**)POM COULEURS
ISO

BU
SE

BU
SE

BUSES À DOUBLE JETBUSES À DOUBLE JET

www.buisard-distribution.fr

POM
CERAM

ISO

Caractéristiques 
• Buse basse pression à injection d'air
• Jet plat dirigé à 30°vers l'avant et 30° vers l'arrière
• Dérive extrèmement faible jusqu' à 3 bars
• Meilleure couverture de la partie verticale des plantes (tiges, épis)

Domaine d'application 
• Traitement phytosanitaire foliaire avec des produits de contact ou

• Traitement des épis des céréales, traitement du mildiou de la 

• Application de défoliant, de régulateur de croissance
• Application d'herbicides

1-6 bars Méplat
8 mm

120° 
14.8

22

721834

Types 
A-G-K

ISO 25358
F Fines 125μm ÷ 250μm
M Moyennes 250μm ÷ 350μm
G Grossières 350μm ÷ 450μm
TG Très grossières 450μm ÷ 575μm
EG Extrêmement grossières > 575μm

Cod.

ISO
 2

53
58

bar l/min

l/ha (écartement latéral : 50 cm)

5 
km/h

6 
km/h

7 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

16 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

IDKT 
120-015 
(60M)

1.5 0.42 101 84 72 63 50 42 32 25 20
2.0 0.48 115 96 82 72 58 48 36 29 23
2.5 0.54 130 108 93 81 65 54 41 32 26
3.0 0.59 142 118 101 89 71 59 44 35 28
3.5 0.63 151 126 108 95 76 63 47 38 30
4.0 0.68 163 136 117 102 82 68 51 41 33
4.5 0.82 197 164 141 123 98 82 62 49 39
5.0 0.76 182 152 130 114 91 76 57 46 36
6.0 0.83 199 166 142 125 100 83 62 50 40

IDKT 
120-02 
(80M)

EG 1.5 0.56 134 112 96 84 67 56 42 64 27
TG 2.0 0.65 156 130 111 98 78 65 49 39 31
TG 2.5 0.73 175 146 125 110 88 73 55 44 35
G 3.0 0.80 192 160 137 120 96 80 60 48 38
G 3.5 0.86 206 172 147 129 103 86 65 52 41
G 4.0 0.92 221 184 158 138 110 92 69 55 44
M 4.5 0.98 235 196 168 147 118 98 74 59 47
M 5.0 1.03 247 206 177 155 124 103 77 62 49
M 6.0 1.13 271 226 194 170 136 113 85 68 54

IDKT 
120-025 
(60M)

TG 1.5 0.70 168 140 120 105 84 70 53 42 64
TG 2.0 0.81 194 162 139 122 97 81 61 49 39
G 2.5 0.91 218 182 156 137 109 91 68 55 44
G 3.0 0.99 238 198 170 149 119 99 74 59 48
G 3.5 1.07 247 214 183 161 128 107 80 64 51
G 4.0 1.15 276 230 197 173 138 115 86 69 55
M 4.5 1.22 293 244 209 183 146 122 92 73 59
M 5.0 1.28 307 256 219 192 154 128 96 77 61
M 6.0 1.40 336 280 240 210 168 140 105 84 67

Cod.

ISO
 2

53
58

bar l/min

l/ha (écartement latéral : 50 cm)

5 
km/h

6 
km/h

7 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

16 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

IDKT 
120-03 
(60M)

EG 1.0 0.69 166 138 118 104 83 69 52 41 33
TG 1.5 0.84 202 168 144 126 101 84 63 50 40
TG 2.0 0.97 233 194 166 146 116 97 73 58 47
G 2.5 1.08 259 216 185 162 130 108 81 65 52
G 3.0 1.19 286 238 204 179 143 119 89 71 57
G 3.5 1.28 307 256 219 192 154 128 96 77 61
M 4.0 1.37 329 274 235 206 164 137 103 82 66
M 4.5 1.46 350 292 250 219 157 146 110 88 70
M 5.0 1.53 367 306 262 230 184 153 115 92 73
M 6.0 1.68 403 336 288 252 202 168 126 101 81

IDKT 
120-04 
(60M)

EG 1.0 0.91 218 182 156 137 109 91 68 55 44
TG 1.5 1.12 269 224 192 168 134 112 84 67 54
G 2.0 1.29 310 258 221 194 155 129 97 77 62
G 2.5 1.44 346 288 247 216 173 144 108 86 69
G 3.0 1.58 379 316 271 237 190 158 119 95 76
M 3.5 1.71 410 342 293 257 205 171 128 103 82
M 4.0 1.82 437 364 312 273 218 182 137 109 87
M 5.0 2.04 490 408 350 306 245 204 153 122 98
M 6.0 2.23 535 446 382 335 268 223 167 134 107

IDKT 
120-05 
(60M)

EG 1.0 1.14 274 228 195 171 137 114 86 68 55
TG 1.5 1.39 334 278 238 209 167 139 104 83 64
G 2.0 1.61 386 322 276 242 193 161 121 97 77
G 2.5 1.80 432 360 309 270 216 180 135 108 86
G 3.0 1.97 473 394 338 296 236 197 148 118 95
M 3.5 2.13 511 426 365 320 256 213 160 128 102
M 4.0 2.28 547 456 391 242 274 228 171 137 109
M 5.0 2.55 612 510 437 383 306 255 191 153 122
F 6.0 2.79 670 558 478 419 335 279 209 167 134

BUSE IDKT 120°BUSE IDKT 120°

IDKT 120° Vrac Vrac

L'unité L'unité
Matière Pom Céramique

IDKT 120-015 (vert) 721834 -
IDKT 120-02 (jaune) 721693 -
IDKT 120-025 (violet) 721725 -
IDKT 120-03 (bleu) 721094 718289
IDKT 120-04 (rouge) 721095 718288
IDKT 120-05 (marron) 721096 718287

Dsystémiques

pomme de terre

www.buisard-distribution.fr

D

BUSES À DOUBLE JETBUSES À DOUBLE JET

1.5-5 bars Méplat
8 mm

110° Types 
A-G

BUSE CVI-TWIN  110°BUSE CVI-TWIN  110°

Cod. BC
PC

bar l/min

l/ha (écartement latéral : 50 cm)

9 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

14 
km/h

16 
km/h

18
km/h

20
km/h

22
 km/h

24 
km/h

26 
km/h

CVI-TWIN
110 015
(100M)

TG 1.5 0.42 56 50 42 36 32 28 25 23 21 19

TG 2.0 0.49 65 59 49 42 37 33 29 27 25 23

TG 2.5 0.54 72 65 54 46 41 36 32 30 28 25

TG 3.0 0.60 80 72 60 51 45 40 36 33 30 28

CVI-TWIN  
110 02
(100M)

TG 1.5 0.57 76 68 57 49 43 38 34 31 29 26

TG 2.0 0.66 88 79 66 57 50 44 40 36 33 30

TG 2.5 0.73 97 88 73 63 55 49 48 40 37 34

G 3.0 0.80 107 96 80 69 60 53 52 44 40 37

CVI-TWIN 
110 025
(50M)

TG 1.5 0.71 95 85 71 61 53 47 35 39 36 33

TG 2.0 0.82 109 98 82 70 62 55 49 45 41 38

G 2.5 0.91 121 109 91 78 68 61 55 50 46 42

G 3.0 1.00 133 120 100 86 75 67 60 55 50 46

CVI-TWIN
110 03
(50M)

TG 1.5 0.85 113 102 85 73 64 57 51 46 43 39

TG 2.0 0.98 131 118 98 84 74 65 59 53 49 45

G 2.5 1.10 147 132 110 94 83 73 72 60 55 51

G 3.0 1.20 160 144 120 103 90 80 78 65 60 55

CVI-TWIN 
110 04
(50M)

TG 1.5 1.13 151 136 113 97 85 75 68 62 57 52

G 2.0 1.31 175 157 131 112 98 87 80 71 66 60

G 2.5 1.46 195 175 146 125 110 97 87 80 73 67

G 3.0 1.60 213 192 160 137 120 107 94 87 80 74

CVI-TWIN
110 05
(50M)

TG 1.5 1.41 188 169 141 121 106 94 85 77 71 65

G 2.0 1.63 217 196 163 140 122 109 98 89 82 75

G 2.5 1.82 247 220 183 156 137 121 110 100 92 84

G 3.0 2.00 267 240 200 171 150 133 120 109 100 92

BCPC
G Grossières 218μm ÷ 349μm
TG Très grossières 349µm ÷ 428µm

CVI- TWIN 110° Vrac

L'unité
Matière Céramique

CVI-TWIN 110-015 (vert) 715170
CVI-TWIN 110-02 (jaune) 715171
CVI-TWIN 110-025 (violet) ** 715172
CVI-TWIN 110-03 (bleu) ** 715173
CVI-TWIN 110-04 (rouge) ** 715174
CVI-TWIN 110-05 (marron) 715175

Caractéristiques 
• Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses 
   gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et 
   éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes
• Jet plat, deux angles de 110°, recouvrement des jets  
   nécessaire pour obtenir une répartition uniforme
• Orifices en céramique
• Format compact (longueur 22 mm) et anti-bouchage avec 
   double orifice d'admission d'air
• Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec des écrous de 
   largeur de méplat 8 mm
• Hauteur de rampe recommandée : 50/60 cm
• Débit correspondant au code couleur ISO
• Pression recommandée : 2 bars
Domaine d'application 
• Tous types de traitement (produits systémiques et de contact) 
   y compris l'application d'engrais liquides

715170

715172

715174

(**)CERAM ISO
14.8

22

14.8

22

10,99 €HT
 13,19 €TTC

8,50 €HT
 10,20 €TTC

11,25 €HT
 13,50 €TTC

12,95 €HT
 15,54 €TTC
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MF 8S
CAPACITÉ DE TRACTION 
SUPÉRIEURE ET RÉDUCTION 
DU TASSEMENT DU SOL

MF 8S | 265-285-305 CH

est une marque mondiale d’AGCO Corporation.

JUSQU’À 7 000 € HT* DE REMISE 
sur votre nouveau MF 8S avec pneumatiques Michelin Evobib 
et système de télégonflage PTG montés d’usine.

PACK AGRONOMIE

*Offre d’une valeur jusqu’à 7 000 € HT pour tout achat d’un tracteur neuf MF 8S.265, MF8S.285 ou MF 
8S.305 équipé d’un système de télégonflage PTG et de pneumatiques Michelin Evobib montés en usine 
par MF By You. L’offre promotionnelle s’applique à l’achat simultané des deux éléments ci-dessus, soit un 
avantage client jusqu’à 7 000 € HT. Offre valable chez votre concessionnaire Massey Ferguson participant 
avant le 30 juin 2024. Photo non contractuelle.
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PNEUMATIQUES

200,00 €HT
240,00 €TTC

810,00 €HT
972,00 €TTC

300,00 €HT
360,00 €TTC

140,00 €HT
168,00 €TTC

680,00 €HT
816,00 €TTC

520,00 €HT
624,00 €TTC

RC12.5/80X15.3TL14 AW909 6/0 
161X205 9M 
Meilleur rapport qualité du marché.

RC560/60R22.5TL FL630 ULTRA 
8/0X275  
Flotation radial, profi l mixte 
champs route.

RC13.0/65X18TL16 AW702 6/0 
161X205 
Renforcé.

RC 10.0/75X15.3TL14 AW909 6/0 161X205 
9006P2  
Meilleur rapport qualité du marché.

RC550/60X22.5TL16 VL FLOT 
8/0X275 9006P2 CI 
Pression réduite.

PNEU 460/70R24TL (17.5R24) 159A8/156B 
RT747  
Gomme agro industrielle 
pour téléscopique.

COMBINÉ SCIEUR FENDEUR 
CS 42/18 M KRPAN
Passage ø 42 cm fendeur 
18 tonnes. Commande de la 
descente du guide et avancée du 
bois par levier manuel. 
4 pompes dédiées pour plus de 
rendement. Refroidisseur d’huile 
d’origine. Tapis de chargement 
de 5m orientable droite-gauche 
mécaniquement. Bande de 
tapis caoutchouc avec barrettes 
métalliques.

FENDEUSE HORIZONTALE CH 32 KRPAN
Puissance 31 tonnes et avec passage de 
1320 mm. Coin 2/4 réglable hydrauliquement. 
Lève bûches hydraulique. Double pompe 
capacité 122 l/min. Vérin de fendage 
rapide à 2 vitesses auto. Réservoir 
hydraulique 100l et 
refroidisseur d’huile 
d’origine. Treuil hydr 
radio en option.

DÉCHIQUETEUSE HJ 252 JUNKKARI
Passage 250 mm. Gros disque de coupe de 

172 kg et diamètre Ø 940 mm. 4 couteaux 
(qualité plaquettes avec micro couteaux en 

option). 2 rouleaux hydraulique avec NO 
Stress. Poids 825 kg.

MATÉRIEL FORESTIER

BROYEUR UNIVERSEL LOURD 
MU 250 TEHNOS
Utilisations intensives. Largeur 250 cm. Rotor Ø 
219 mm ep 10 mm. Rouleau palpeur Ø 190 mm 
(avec décrottoir renforcé) . Répartition des marteaux 
BREVETÉE Low Vib (LW). Châssis de construction robuste 
avec double peau (acier HLE). Boîtier de renvoi avec 
roue libre intégrée.

BROYEUR D’ACCOTEMENT LOURD MB 200
Utilisations intensives. Largeur de travail 200 cm. 
Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW). 
Rotor Ø168 épaisseur 10 mm. Double articulation 
hydraulique permettant au broyeur de se déporter 
latéralement et verticalement. Châssis de construction 
robuste avec double peau (acier HLE). Protection 
mécanique contre les obstacles BREVETÉE.

PORTE OUTILS MULTIFONCTION 
CLEANMELON PRO
Porte outils polyvalent (brosse, balayeuse, racleur ...). 
Très maniable avec roue directrice arrière centrale. Capable 
de travailler avec de lourdes charges. Hauteur réglable 
hydrauliquement. Démarrage électrique. Transmission 
hydrostatique.  

CHAUSSURES ANTELAO 
WOOD ANDREW
Chaussures de sécurité de fabrication 
italienne. Anti-coupure classe 3 : 
28 m/s.

Intéressé ? Veuillez consulter votre concessionnaire ! A
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954,00 €HT
1144,80 €TTC

SOUDURE

Poste Mig Derby 182 équipé      
3en1 : MMA/MIG-MAG/TIG-lift. Monophasé. 180A 230V. Soudage 
avec ou sans gaz.

Masque électronique solaire  
Masque de soudage à cristaux liquides. Couleurs 
naturelles. Teinte variable de 9 à 13. Alimentation 
solaire + batterie fi xe.

Chargmatic 15-12      
Chargeur de batterie intelligent Chargmatic 15-12, 
15A -12V. Charge, maintient et récupère en 6+1 
étapes, affi chage LCD, sortie allume-cigare.Pour 
toutes batteries : liquides, scellées, gel, start&stop, 
de 30 à 300Ah : VL, PL, AGRI, TP.

Plasma Syncut 45 - 772108      
Machine de coupage plasma 45A monophasé - 
Technologie Onduleur IGBT. Épaisseur de coupe 
maximale 25mm. Livré avec Torche de coupage, 
Pince et câble de masse, 3M de tuyau d’air.  

Chargmatic 4-12          
Chargeur de batterie intelligent Chargmatic 4-12, 
4A -12V. Charge, maintient et  récupère, affi chage 
LCD, kit de connexion rapide .Pour toutes batteries : 
liquides, scellées, gel, start&stop, de 4 à 80Ah : 
motoculture, VLmoto(culture), VL.

BONPLAN

420,00 €HT
504,00 €TTC

Lot Poste SynArc 200+ 
772302
Poste 200A composé :  d’un paquet 
d’électrode 4113 D2,5mm - 5kg, d’un 
paquet électrode 4113 D3,2mm - 5kg, 
d’un XuperMagnet, d’une 
cagoule 95000BC 9 - 13 
et d’une paire de gants 
EutecTroBlue 4242.

60,00 €HT
72,00 €TTC

864,00 €HT
1036,80 €TTC

62,00 €HT
74,40 €TTC

163,00 €HT
195,60 €TTC

Electrodes RD64    
DPL350 3,2mm 80E.

Electrodes RD67   
DPL350 4,0mm 90E.

23,24 €HT
27,89 €TTC

26,41 €HT
31,69 €TTC

PIÈCES D’USURE

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la production 
de composants agricoles de remplacement de haute qualité,

Vulcan se classe parmi les marques agricoles les plus fi ables d'Europe.

Toutes les pièces sont fabriquées selon des normes de qualité strictes en utilisant du chrome-bore et des aciers 
à haute teneur en carbone et trempées jusqu’à 53 HRC.

Forte de plus de 20 ans d'expérience 
dans la production de composants agricoles de 

remplacement de haute qualité, 
Vulcan se classe parmi les marques agricoles

les plus fiables d'Europe.

Toutes les pièces sont fabriquées selon des normes de qualité strictes 
en utilisant du chrome-bore et des aciers à haute teneur en carbone et trempées

 jusqu'à 53 HRC.
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OUTILLAGE D’ATELIER

Pulvérisateur pneumatique 24L
Recommandé lors de pulvérisation de détergents, 
d’huiles à faible viscosité et de désinfectants. Lance 
inox 600mm avec tuyau spiralé 10 m en rislan.

Pompe 12V/230V multiproduits 
pour fûts
Pour gasoil, huile légère (100 cSt max), AdBlue, lave 
glace. flexible 2m avec pistolet, prise 230 V 1m et 
câbles 12V 4m. Débit : 16L/min.inox 600mm avec 
tuyau spiralé 10 m en rislan.

Clé à chocs 3/4”+ jeu de douilles
Clé à chocs composite 3/4 (1762Nm) - 11 pièces :  
douilles à chocs de 24 à 36mm, rallonge 175mm, 
huileur - Embout de filetage 1/4” inclus.

Pack électro premium DG501-DH101-DW18502A-
DFL101-DB1850 sac offert
Meuleuse d’angle électroportative 6 vitesses,bouton de blocage de 
l’arbre, carter de protection orientable sans outil, moteur sans charbon, 
poignée 3 positions - Perceuse visseuse à percussion électroportative 
25 positions de débrayage, mandrin Jacobs® en métal, fonction Impulse, 
2 vitesses (lent et rapide), LED de travail sur la base, porte-embouts et 
crochets amovibles pour ceinture et une poignée latérale amovible - 
Coffret de clé à chocs sur batterie 1/2” (1220 Nm) (18V, 5Ah) - Mécanisme 
de frappe : Pin Clutch - Cellules de batterie au lithium-Ion SANYO - Arrêt 
instantané lorsque la gâchette est relâchée - Lumière à LEDs intégrée 
- Boutons inverseurs sur les côtés - Livrée en coffret avec 1 chargeur 
et 2 batteries li-ion pour un travail en continu - Projecteur de chantier 
électroportatif (850lm) - Batterie 18V, 5Ah - Sac de transport

65,00 €HT
 78,00 €TTC

Pince + assortiment 4 connecteurs 
Deutsch
4 connecteurs. 2 voies mâles.

214,00 €HT
 256,80 €TTC

169,90 €HT
 203,88 €TTC

245,00 €HT
 294,00 €TTC 196,00 €HT

 235,20 €TTC

535,00 €HT
 642,00 €TTC

39,99 €HT
 47,99 €TTC

196,00 €HT
235,20 €TTC

16,00 €HT
 19,20 €TTC

1360,00 €HT
 1632,00 €TTC

490,00 €HT
 588,00 €TTC

Clé à chocs 1/2” + jeu de douilles
Clé à chocs composite 1/2” (1088 Nm) - Structure à double 
marteau : sortie de couple plus importante et plus stable, 
réduit les vibrations - Embout de filetage 1/4” inclus -  
13 pièces : douilles à choc de 10 à 32mm.

Pack perceuse sans fil 
Perceuse avec mandrin 13mm - Kit 16 forets 
et 11 scies cloches.

Desserte de roue
Charge maximale 1,2T. Diamètre mini 
1000mm max 2200mm. Largeur max 800mm.

Outil multifonctions 
Découpeur ponceur oscillant 300W.

Lampadaire solaire LED 
4800LM avec détecteur - À fixer au mur ou autour 
d’un poteau - Support fourni.

Balise de signalisation 
magnétique 
28LED. IP65. Charge USB. Autonomie 5h.  
4 fonctions lumineuses.

Servante modulable  
+ 163 outils
Pouvant supporter 80kg -  
5 thermoformés d’accessoires :  
douilles et cliquets 1/4 et 1/2, douille 
choc 1/2, bras de force, rallonges, 
clés mâles, clés mixtes, tournevis, 
pinces, clé à molette, marteau, 
chasses goupilles, burins, pointeau, 
douilles tournevis 1/2, embouts.

Servante d’atelier 6 tiroirs rouge
Plan de travail multifonctions - Compartiment latéral 
supplémentaire - Supporte 400kg de charge - Poids 
de charge des tiroirs : 35kg - 4 roues dont 2 roues 
directrices avec freins.

1076,00 €HT
1291,20 €TTC

893,00 €HT
 1071,60 €TTC
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Motopompe eaux claires 30m3/h
Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires. 
Débit max : 30m3/h - Raccord et crépine fournis. Existe aussi en 
12m3/h.

308,57 €HT
370,28 €TTC

EAU

Pompe de relevage tri fonte
roue Vortex 2,2KW DN65 
• Eaux chargées de particules solides
• Usage intensif
• Densité de liquide maximum : 7% de matières sèches
• Tolérance en particule : 50mm
• DN Aspiration : 80mm
• DN Refoulement : 2”” 1/2 - DN65
• Hauteur de refoulement maximale : 15 mètres

Cuve de stockage 13000L 
Cuve anti-UV prête à l’emploi équipée d’un fl otteur d’entrée 
d’eau limitant le risque de trop plein, et d’une vanne 
de vidange. Existe en grise et en 5000L et 10000L.

Groupe de surpression 80L 
pompe 1,1KW 230V 
Permet l’alimentation automatique en 
eaux sous pression 
d’un bâtiment ou 
d’un nettoyeur
haute pression.

635,00 €HT
762,00 €TTC

623,00 €HT
747,60 €TTC

1 048,00 €HT
1 257,60 €TTC

3542,40 €HT
4250,88 €TTC

Pompe de puits profonds 
Pompe de puits 1,2 kW - Débit maxi 
80l/min - Pression Max 9 bars - 
Sécurité manque d’eau intégré.

ATTELAGE 

Barre de poussée hydraulique  
Cat 2/2 - Rotule/Crochet CBM.

Barre ronde   
Cat 2 - Ø 45mm - Longueur 825mm.

Barre ronde   
Cat 3 - Ø 50mm - Longueur 825mm.

Stabilisateur 
Ø 20mm x 2,5mm - Longueur 775 - 875mm.

Barre de poussée hydraulique  
Cat 3/3 - Noix/Rotule.

233,00 €HT
279,60 €TTC

69,00 €HT
82,80 €TTC

71,00 €HT
85,20 €TTC

1175,00 €HT
1410,00 €TTC

39,00 €HT
46,80 €TTC
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PRODUITS TECHNIQUES

Savon poudre végétal - Seau de 5L 
S’utilise pour les mains fortement souillées. 
Particulièrement actif pour le nettoyage des 
salissures de type : cambouis, graisses, poussières 
de freins, goudrons, peintures, encres, etc. 
Savon poudre avec 
abrasif végétal 
micronisé. Protège 
l’épiderme et laisse les 
mains douces.

Gants de sécurité pour produits chimique 
Utilisable pour la manipulation de produits chimiques, l’entretien des 
installations et des machines, les travaux de nettoyage et d’inspection 
ou encore pour les travaux de manutention en milieu gras/huileux. 

Mousse nettoyante multifonction - 
Aérosol 500ml  
Produit polyvalent : nettoyage des tableaux 
de bord, sièges, garnitures, ciels de toit, 
moquettes, des pare-brises, rétroviseurs, 
vitres, miroirs. Gain de temps. Inutile de 
changer de produit pour des surfaces 
différentes. Finition sans résidus.

Combinaison de protection légére 
et résistante 
Protège de l’huile, de la poussière, 
de l’amiante, des laques, de 
la peinture, de la graisse. 
Respirabilité et confort optimaux. 
Existe en tailles L, XL et 2XL.

Booster hybride 12V 
Démarre les moteurs diesel jusqu’à 4 litres et ceux à 
l’essence jusqu’à 6 litres. Booster puissant, maniable 
et léger. Technologie des ultra condensateurs. 

Pocket LEDux « Bright » 
micro USB 
Lampe de poche compacte avec 
éclairage puissant (Technologie 
LED SMD). Aimant puissant pour un 
positionnement sûr sur les pièces 
métalliques.

25,90 €HT
31,08 €TTC

4,60 €HT
5,52 €TTC

9,80 €HT
11,76 €TTC

12,90 €HT
15,48 €TTC

649,00 €HT
778,80 €TTC

32,50 €HT
39,00 €TTC

92297

369938

338991

206958

914428 171328

TRANSFERT GRAISSAGE Cuve stockage fuel PEMD 3500L 
Cuve double paroi GNR 3500L. Station de distribution 
56L/min avec fl exible de refoulement 7m.

Pompe à graisse double levier  
Pompe à graisse utilisable avec cartouches 
standards ou à visser (adaptateur fourni). 
Double levier permettant une pression 
et un débit élevés.

Chariot mobile ADBLUE 75L 
Pompe 12V - 17L/min.

Pistolet de graissage 
À 1 main. Agrafe 4 mors. Flexible 300mm.

Kit mobile graisse 50:1 
pour tonnelet 60kg  
Pompe à graisse pneumatique 50:1 - Filtre régulateur - 
Bras de fi xation conçu pour un bon 
alignement de la pompe dans 
le fût - Couvercle et plateau 
suiveur renforcés - Flexible de 
4 m HP 2SN avec un raccord 
1/4’’ tournant Z pour une grande 
aisance - Poignée de graissage 
avec bec rigide, fl exible et agrafe 
4 mors - Chariot robuste avec 
2 grandes roues et 
2 roues pivotantes pour une 
grande maniabilité.

Enrouleur acier pour gasoil 
avec fl exible 8m

4476,00 €HT
5371,20 €TTC

507,00 €HT
608,40 €TTC

22,50 €HT
27,00 €TTC

379,00 €HT
454,80 €TTC

81,30 €HT
97,56 €TTC

489,00 €HT
586,80 €TTC

Malette de graissage électrique 
Livrée avec 2 batteries Lithium 18V 1300mAH et 
adaptateur de cartouches à visser.

218,00 €HT
261,60 €TTC
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Pompe à incendie JET 70 EX
Pompe à incendie équipée de 20m de tuyau. 
Moteur WORMS EX17. 
Équipements de série : 
• Auto-amorçante. 
• Démarrage lanceur. 
• Moteur 4 temps essence.

Bétonnière S350R WORMES
Bétonnière 350 litres de cuve , Tractable à 
90km/h. Moteur thermique WORMS EX17 -  
4,2kw (5,7ch).

Kit wifi VISION CONNECT 1 caméra HORIZONT
Le kit wifi 1 caméra vous permettra d’assurer une surveillance et 
une protection élevée des bâtiments (industries, lieux de stockage, 
fermes agricoles, habitations...). La caméra Vision Colour est dotée des 
technologies AcuSense et ColorVu. 
Ce kit comprend également le boitier enregistreur intelligent NVR 
permettant de récupérer jusqu’à 4 flux vidéos pour une surveillance 
optimale de vos bâtiments. Très haute définition jusqu’à 12 millions 
de pixels, ce boitier possède un disque dur de 2 To inclus pour faciliter 
l’enregistrement des vidéos. 
 
Le pont radio vision bridge permet d’assurer une connexion à distance 
sans fil jusqu’à 5 kilomètres en champ totalement libre. Idéal lorsque 
vous ne disposez pas de WIFI dans un bâtiment.

ARAMSCT412_BT_MF
Autoradio Massey Ferguson châssis court (9cm) avec Bluetooth, 
USB, Aux-in et micro intégré.

VICAM-AMS-MF-TRACTOR4-MC
Câble adapté au tracteur Massey Fergusson 8S pour connecter la 
Caméra d’origine à un Moniteur AMS.

Rallonge ISOBUS 6 mètres
Cable isobus permettant la connection directe d’un materiel 
isobus. Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm2.

ARAMSCT412_DAB_BT_MF
Autoradio Massey Ferguson châssis court (9cm) avec Bluetooth, 
DAB+ et USB.

1652,50 €HT
1983,00 €TTC

2400,00 €HT
2880,00 €TTC

139,00 €HT
166,80 €TTC 

84,29 €HT
101,15 €TTC

405,00 €HT
486,00 €TTC

199,00 €HT
238,80 €TTC

3029,00 €HT
3634,80 €TTC

4550,00 €HT
5460,00 €TTC

CONSTRUCTION ET GROUPES ÉLECTROGÈNES

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

Made in France 
GARANTIE 3 ANS

790,83 €HT
949,00 €TTC

Groupe électrogène ACCESS 3000i
Equipement de série : 
• Moteur 4 temps essence OHV 
• Démarrage lanceur 
• Sécurité manque d’huile avec témoin lumineux 
• Mise au ralenti automatique 
• 2 prises monophasées 10/16 A Schuko 
• Prises protégées par un disjoncteur thermique 
• Prise chargeur USB 
• Protection surcharge avec témoin lumineux 
• Roues et poignée ergonomique repliable intégrées 
• Capotage insonorisé.

1042,50 €HT
1251,00 €TTC

Mini-Dump BP31
Minitransporteur à chenille de 300kg de charge équipé 
d’une benne 0 ridelle coulissante - moteur HONDA 
GP160H, 2,9kw (3,9ch).

Groupe électrogène AGROSTAR 42 4P AVR
Groupe triphasé sur prise de force 42Kva avec AVR, alternateur 4 pôles, 
1500tr/min.
Equipement de série :
 • Voltmètre
 • Fréquencemètre
 • Ampèremètre
 • Compteur horaire
 • Indicateur de puissance (kVA)
 • 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
 • 1 prise monophasée 230 V / 32 A
 • 1 prise triphasée 400 V / 63 A
 • Disjoncteur différentiel 30 mA
 •  Grille de protection 

 thermique
 •  Axe d’attelage normalisé  

suivant ISO-730
 •  Peinture époxy  

anti-rouille

Fiche 2 mâle CEE  
+ Fiche 5 mâle CEE

OFFERTES
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Découvrez la gamme  
des lubrifiants
MASSEY FERGUSON. 
Une gamme certifiée et dédiée 
aux tracteurs de la marque, vous 
garantissant ainsi le meilleur niveau 
de performance.
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Plateau ROBUST  
304x171x10cm non freinée PTAC : 750 kg.

Plateau roues extérieures  
450x190x18 freinée PTAC : 3500 kg.

Robust 300x150x50  
2 essieux - freinée PTAC : 2500 kg.

REMORQUES GAMME PRO

1890,00 €HT
2268,00 €TTC

3190,00 €HT
3828,00 €TTC

1251,00 €HT
1501,20 €TTC

1750,00 €HT
2100,00 €TTC

1490,00 €HT
1788,00 €TTC

Robust Granada  
250x125x110 PTAC : 500 kg - 
non montée. 
1 essieu, 850x125cm.

Remorque côtés bois  
251x133x40cm  
2 essieux PTAC : 500 kg.

Remorque Tolède 
2 essieux 253x147x30 PTAC 500kg.

4790,00 €HT
5748,00 €TTC
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Compresseur 6/6 SH-2   
Compresseur portatif SILENT 6/6 SH - Compact 
et léger - 6 m³/h - Silencieux 55 dB(A) - 
Groupe monobloc bicylindre sans huile - 
Moteur 0,75 CV - Monophasé 230 Volts - 
6 litres 8 bars - 1 sortie raccord rapide régulée 
sur fi ltre régulateur.

Compresseur 55W500T
Compresseur fi xe Comprestar 55W500T à 
courroie - 55 m³/h - Groupe fonte tricylindre 
en W - Moteur 10 CV - Triphasé 400 Volts - 
Cuve 500 litres 11 bars - 1 sortie directe raccord 
rapide et 1 sortie robinet 3/4 F - Compteur 
Horaire.

AIR COMPRIMÉ

Compresseur 23V100M    
Compresseur mobile Comprestar à courroie - 23m3/h - 
Groupe fonte bicylindre en V - Moteur 4CV. Monophasé 
230V - Cuve 100L 11 bar.

Compresseur 36V200T     
Compresseur mobile Comprestar à courroie - 36 m³/h - 
Groupe fonte bicylindre en V - Moteur 5,5 CV - Triphasé 
400 V - Cuve 200 litres 11 bars - 3 sorties raccords 
rapides : 1 directe et 2 fi ltrées/régulées sur épurateur 
détendeur GM.OFFERT 

1 kit découverte

144,00 €HT
172,80 €TTC2339,00 €HT

2806,80 €TTC

810,00 €HT
972,00 €TTC

1331,00 €HT
1597,20 €TTC

Pour tout achat 

d’un compresseur 55W500T 

Compresseur Silent 6/6SH
OFFERT

OFFERT 
1 enrouleur 8mm 

10m + 2m

Enrouleur automatique 20m
Enrouleur auto 20m 3/8” Tuyau hybride PVC extra 
souple - Tuyau de liaison renforcé 2m - Butée de fi n 
de course - Raccord et embout universel gros débit.

Kit de souffl  age
Kit souffl age venturi main de frein à air pneumatique 
- Souffl ette Venturi - Tuyau spiralé Ø 8x12mm 9m - 
Main pneumatique - Idéal pour l’entretien : 
Filtre à air moteur, tapis de sol, radiateur, etc.

Lance de souffl  age gros débit 174cm
Gros débit 174cm - Grande force de souffl age - Buse 
venturi, tube démontable 120cm, Gâchette progressive 
avec sécurité de déclenchement, poignée ergonomique.

ACCESSOIRES AIR COMPRIMÉ

Lance de souffl  age gros débit 130cm     
Gros débit 130cm - Buse venturi, Tube démontable 76cm, 
Gâchette progressive avec sécurité de déclenchement, 
Poignée ergonomique.

Pistolet de gonfl age          
Pistolet de gonfl age SUPER 0-12 bar - Flexible 1,5m 
Ø6x11mm, Poinçonné et homologué CE, Embout norme 
AFAQ, Gâchette 3 positions, Protection enrobante, 
Manomètre Ø80 mm, Echelle de graduation I-0,1bar, 
fourni avec un raccord rapide.

Soufl ette progressive bec long          
Souffl ette progressive 270mm en acier chromé - Corps 
en POM, Tube Ø8mm coudé avec bec effi lé, Souffl age 
directionnel, Filetage de l’entrée d’air en Zinc, Anneau de 
suspension, livré avec un raccord ISO RAC 514.

67,00 €HT
80,40 €TTC

17,00 €HT
20,40 €TTC

127,40 €HT
152,88 €TTC

83,00 €HT
99,60 €TTC

105,00 €HT
126,00 €TTC

89,00 €HT
106,80 €TTC
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Fabricant français | Transformateur de matériaux souples
30, Bd des Saulniers | 35370 Argentré-du-Plessis
02 99 96 56 46 | contact@groupesafar.com | www.groupesafar.com

PERSONNALISÉ
À LA MARQUE

DE VOTRE
TRACTEUR

ENTRETIEN
FACILITÉ

FABRIQUÉ EN
FRANCE

ÉPOUSE
LES FORMES DE

VOTRE SIÈGE

HABILLEZ ET PROTÉGEZ VOS CABINES

DURÉE DE VIE
DES SIÈGES
AUGMENTÉE

68,00 €HT
 81,60 €TTC

Siège Basic 57S
Embase inclinable 8 positions

1150,00 €HT
 1380,00 €TTC 119,00 €HT

 142,80 €TTC
159,95 €HT
 191,94 €TTC

9,00 €HT
 10,80 €TTC 20,00 €HT

 24,00 €TTC

32,50 €HT
 39,00 €TTC

11,80 €HT
 14,16 €TTC

Support complet 
universel 7”
Système de fixation universel RAM  
pour tablette 7” avec support  
de fixation pince étau.

Support complet 
universel 10”
Système de fixation universel RAM  
pour tablette 10” avec support  
de fixation pince étau.

Siège AS 3045 tissu  
avec console tournante
Suspension ultra basse fréquence.

Rétroviseur convexe 
230 x 170mm

Rétroviseur convexe   
263 x 160mm

Rétroviseur convexe 
320 x 235mm

Poignée de volant
Universelle.

ACCESSOIRES CABINE

750,00 €HT
 900,00 €TTC

Siège Classic 20L+
Suspension pneumatique basse 
fréquence - avec compresseur 12V.
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VOS
EXPERTS
TERRAIN
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Rejoignez-nous sur YouTube et découvrez nos démonstrations produits en vidéo ! AGCO Libre-service
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259,00 €HT
 310,80 €TTC

Testeur d’humidité pour paille et foin
Longueur 50cm

 Données à titre indicative, non contractuelles, qui ne sauraient engager la responsabilité de Tama
Exemples de préconisations, pour une information détaillée, se reporter au tableau d’affectation Tama

Massey Ferguson Impax

La gamme IMPAX HD est une innovation Tama brevetée 
qui intègre un absorbeur d’énergie chargé de diluer la 
puissance du pressage sur la longueur de toutes les 
ficelles, protégeant et stabilisant ainsi les nœuds, même 
en stress extrême.

PROTECTION DU NOEUD
Tranquilité d’esprit

PERFORMANCE DE NOUAGE SUPÉRIEURE
Gain de temps

DEBIT DE CHANTIER INÉGALÉ
Plus de balles par heure

RECYCLABLE & DURABLE
Empreinte carbone réduite

MOINS D’USURE
Économies importantes

Désignation Massey Ferguson
Impax UHD

Massey Ferguson 
Impax HD Ultimate

Massey Ferguson 
Impax HD Prime

Code Produit 66409068 66411568 66413068

Métrage par bobine 1 080 m 1 320 m 1 500 m

Poids par bobine 12,2 kg 11,7 kg 11,7 kg

Hauteur de la bobine 365 mm 360 mm 360 mm

Diamètre de la bobine 310 mm 300 mm 300 mm

Couleur Violette Violette Violette

Segment d’utilisation UHD 0 I

Palette 36 bobines 48 bobines 80 bobines

 Données à titre indicative, non contractuelles, qui ne sauraient engager la responsabilité de Tama
Exemples de préconisations, pour une information détaillée, se reporter au tableau d’affectation Tama
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 Données à titre indicative, non contractuelles, qui ne sauraient engager la responsabilité de Tama
Exemples de préconisations, pour une information détaillée, se reporter au tableau d’affectation Tama
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Armoricaine - Sera 3000     www.groupelenormand.fr

BRIEC
Zone de Lumunoc’h
Tél. 02 98 57 37 00

LANDIVISIAU
ZI du Vern
Tél. 02 98 68 04 17




